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Grasa consistente fina (DILITA, E-3S).

Resorte retroceso salida de holas ..fi il
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Limpieza de contactos ... ... ... .oo wee wee oo | - Desengrasante «Co Contac Cleaner» (Spray).
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FRONTAL DE METACRILATO Y EMBELLECEDOE; DE PLASTICO

Sumergir los plasticos en agua comin a témperatura ambiente con una solucion al 10% de
detergente comtn. Mantenerlo sumergido durante 2 “‘3 3 minutos. A continuacién, secarlos con
un pafo (preferiblemente gamuza o lana). o '
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ANILLOS ELASTICOS .
Desmontarlos previamente de posicion en'el tabir‘y emplear el mismo procedimiento que
con los pléasticos embellecedores. v e

SOPORTE DE EMBELLECEDORES

Limpiarlos con cera incolora «ALEX~».
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ningun liquido limpiador que contenga‘detergenté porque, en caso
2 aria 2 9 dans a decora ion.

TABLERO DE JUEGO

Por ser el elemento més delicado del aparato, aconsejamos un cuidado especial en el pro-
cedimiento a emplear.

Impregnar un pafo, preferiblemente gamuza (evitense los trapos que contengan fibras sin-
téticas), con cera incolora «ALEX» y procédase a su limpieza. Una vez conseguida ésta, frotar
enérgicamente con otra gamuza limpia, para extender proporcionalmente el producto, para lo-
grar un deslizamiento perfecto en la zona de juego.

MUEBLE

Se puede emplear la misma solucién de agua con detergente, cuidando después de lavado
secarle perfectamente, evitando la posible oxidacién de las partes metaélicas.

MONEDERO

Sumergir el monedero en agua comdn a una temperatura de 40° a 50° con una solucién
al 10% de detergente comin y mantenerlo sumergido durante 8 6 10 minutos.

Terminada esta operacién, meterle en un recipiente con agua comin limpia (a temperatura
ambiente) para quitarle todo residuo de detergente, y dejarle en posicion vertical (la misma_
que en el aparato) hasta que quede completamente seco.

Como tnico engrase deberé ponerse aceite fino en el eje de balancines y grasa consisten-
te DILITA E-3S en el mecanismo desatrancador.




























































